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chapa perfurada
chapa perforada . perforated metals

	inox 316 L
acero inoxidable 316 L . stainless steel 316 L

	entrega em 1 semana
suministro en 1 semana . delivery within 1 week
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	[image: image3]dimensões comerciais
medidas usuales de suministro . standard supply sizes

	dimensiones
dimensions
dimensões
	perforación + % area abierta
perforation + %open area
perfuração + % área aberta
	peso
weight
peso

	2000 x 1000 x 0,50
	R 1 T 1,5 40%
	4,80

	    

	2000 x 1000 x 0,80
	R 1 T 2 23%
	9,90

	2000 x 1000 x 0,80
	R 1,5 T 3 23%
	9,90

	2000 x 1000 x 0,80
	R 2 T 3,5 30%
	9,00

	    

	2000 x 1000 x 1,00
	R 1,5 T 2,5 33%
	12,40

	2000 x 1000 x 1,00
	R 2 T 3 40%
	9,60

	2000 x 1000 x 1,00
	R 3 T 5 33%
	10,70

	2000 x 1000 x 1,00
	R 5 T 8 35%
	10,40

	    

	2000 x 1000 x 1,00
	C 5 U 7,5 45%
	8,80

	2000 x 1000 x 1,00
	C 10 U 12 70%
	4,80

	    

	2500 x 1250 x 1,00
	R 3 T 5 32%
	16,80

	    

	2000 x 1000 x 1,50
	R 2 T 3,5 30%
	16,80

	2000 x 1000 x 1,50
	R 3 T 5 33%
	16,10

	2000 x 1000 x 1,50
	R 5 T 8 35%
	15,60

	    

	2500 x 1250 x 1,50
	R 3 T 5 33%
	25,00

	    

	2000 x 1000 x 2,00
	R 3 T 5 33%
	21,40

	2000 x 1000 x 2,00
	R 5 T 8 35%
	20,80

	2000 x 1000 x 2,00
	R 8 T 12 40%
	19,20

	2000 x 1000 x 2,00
	R 10 T 15 40%
	19,20

	    

	2000 x 1000 x 2,00
	C 10 U 12 70%
	9,60

	    

	2500 x 1250 x 2,00
	R 3 T 5 33%
	33,50

	    

	2000 x 1000 x 3,00
	R 3 T 5 33%
	31,00

	2000 x 1000 x 3,00
	R 4 T 6 40%
	29,00

	2000 x 1000 x 3,00
	R 5 T 8 35%
	31,20

	2000 x 1000 x 3,00
	R 8 T 12 40%
	28,80

	2000 x 1000 x 3,00
	R 10 T 15 40%
	28,80

	    

	2000 x 1000 x 3,00
	C 10 U 15 44%
	26,60

	    

	2500 x 1250 x 3,00
	R 5 T 8 35%
	48,75

	2500 x 1250 x 3,00
	R 6 T 9 40%
	45,00


