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tubos de canalização
conduccion . steel tubes for welding and threading


	comprimento standard : 6 metros
largo comercial . commercial lenght

	tipo de aço : ST 37.2
calidad del acero . steel grade

	fornecemos outros comprimentos, dimensões e tipos de aço, mediante consulta
para distintos largos, dimensiones y calidads, bajo pedido . for other lenghts, dimensions and steel grades, please contact us

	( dimensões comerciais
medidas usuales de suministro . standard supply sizes

	série ligeira
série legera . light tubes

	preto negro . black
	galvanizado galvanizado . galvanized

	diâmetro
diameter
diâmetro
(mm)
	diâm. int.
in. diam.
diâm. int.
(mm)
	diâm. ext.
out. diam.
diâm. ext.
(mm)
	espesor
thickness
espessura
(mm)
	diâmetro
diameter
diâmetro
(mm)
	diâm. int.
in. diam.
diâm. int.
(mm)
	diâm. ext.
out. diam.
diâm. ext.
(mm)
	espesor
thickness
espessura
(mm)

	''
	DN
	
	máx.
	mín.
	1.80
	2.00
	2.30
	2.60
	2.90
	3.20
	3.60
	''
	DN
	
	máx.
	mín.
	1.80
	2.00
	2.30
	2.60
	2.90
	3.20
	3.60

	3/8
	10
	13.6
	17.1
	16.7
	(
	
	
	
	
	
	
	3/8
	10
	13.6
	17.1
	16.7
	(
	
	
	
	
	
	

	1/2
	15
	17.3
	21.4
	21.0
	
	(
	
	
	
	
	
	1/2
	15
	17.3
	21.4
	21.0
	
	(
	
	
	
	
	

	3/4
	20
	22.2
	26.9
	26.4
	
	
	(
	
	
	
	
	3/4
	20
	22.2
	26.9
	26.4
	
	
	(
	
	
	
	

	1
	25
	28.4
	33.8
	33.2
	
	
	
	(
	
	
	
	1
	25
	28.4
	33.8
	33.2
	
	
	
	(
	
	
	

	1 1/4
	32
	37.1
	42.5
	41.9
	
	
	
	(
	
	
	
	1 1/4
	32
	37.1
	42.5
	41.9
	
	
	
	(
	
	
	

	1 1/2
	40
	42.5
	48.4
	47.8
	
	
	
	
	(
	
	
	1 1/2
	40
	42.5
	48.4
	47.8
	
	
	
	
	(
	
	

	2
	50
	54.5
	60.2
	59.6
	
	
	
	
	(
	
	
	2
	50
	54.5
	60.2
	59.6
	
	
	
	
	(
	
	

	2 1/2
	65
	69.6
	76.0
	75.2
	
	
	
	
	
	(
	
	2 1/2
	65
	69.6
	76.0
	75.2
	
	
	
	
	
	(
	

	3
	80
	82.4
	88.7
	87.9
	
	
	
	
	
	(
	
	3
	80
	82.4
	88.7
	87.9
	
	
	
	
	
	(
	

	3 1/2
	100
	93.2
	101.0
	100.2
	
	
	
	
	
	
	(
	3 1/2
	100
	93.2
	101.0
	100.2
	
	
	
	
	
	
	(

	4
	100
	107.0
	113.9
	113.0
	
	
	
	
	
	
	(
	4
	100
	107.0
	113.9
	113.0
	
	
	
	
	
	
	(


